
Модификации, исполнения и применение 
блока управления МИКАС 11 для УАЗ 
В данном разделе содержится информация о модификациях и исполнениях блоков 

управления, указанных в технических условиях (ТУ 4573-043-45886863-2006.) и согласованных 

с конечным потребителем продукции (автозаводом). 

Обращаем Ваше внимание, что не все модификации и исполнения, указанные в технических 

условиях, выпускались серийно и поставлялись на конвейер автозавода. 

Обозначение по 
документации 

Модель 
автомобиля, 
двигателя 

Нормы 
токсичн. 

Примечание 

НПП 
ЭЛКАР 

ОАО 
«УАЗ» 

821.3763 
001-01 

3163-
3763011-
02 

УАЗ-3163 ЗМЗ-409 Евро 2 КПП DYMOS гл. пара -4,11 иммобилайзер; 
два электровентилятора. 

822.3763 
001-01 

3163-
3763011 

УАЗ-3163 ЗМЗ-409 Евро 2 КПП DYMOS; гл. пара -4,11 
иммобилайзер; один электровентилятор. 

823.3763 
001-01 

3163-
3763011-
05 

УАЗ-315195 ЗМЗ-
409 

Евро 2 КПП DYMOS; гл. пара -4,11 
электровентилятор, без иммобилайзера. 

823.3763 
001-02 

3163-
3763011-
07 

УАЗ-315195 ЗМЗ-
409 

Евро 2 КПП АДС; гл. пара 4,625 один 
электровентилятор, без иммобилайзера. 

824.3763 
001-01 

3163-
3763011-
04 

УАЗ-315195 ЗМЗ-
409 

Евро 2 КПП DYMOS; гл. пара -4,11 без 
электровентилятора, без 
иммобилайзера. 

824.3763 
001-02 

3163-
3763011-
06 

УАЗ-315195 ЗМЗ-
409 

Евро 2 КПП АДС; гл. пара 4,625 без 
электровентилятора, без 
иммобилайзера. 

824.3763 
001-05 

3163-
3763011-
08 

УАЗ-220695 ЗМЗ-
4091 

Евро 2 КПП АДС; гл. пара 4,625 без 
электровентилятора, без 
иммобилайзера, без ДНД. 

825.3763 
001-01 

220695-
3763011 

УАЗ-3741 ЗМЗ-
4091 

Евро 3 КПП АДС; гл. пара 4,625 без 
электровентилятора, без 
иммобилайзера; с двумя лямба- 
зондами. 

 


